g.
TERMA
SINCE 1990

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr/Declaration of performance no
005-2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:

STAND

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:

W instalacjach grzewczych w budynkach
In heating systems in buildings

3. Producent:
Manufacturer:
TERMA Sp. z 0. 0.
80-298 Gdansk
Czaple 100
www.termaheat.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System/s of AVCP:

System 3

5. Norma zharmonizowana:
Harmonised standard:

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notified body/ies:

INSTYTUT ENERGETYKI
Oddziat Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
26-610 Radom, ul. Wilcza 8
Numer notyfikacji 1452

TERMA Sp. z o.0.

Czaple 100 80-298 Gdansk | T:+4858 /694 0555 F: +48 58 /694 0556 | terma@termagroup.pl | www.termagroup.pl

NIP: 583-10-18-844 | REGON: 190558447 | nrrej. GIOS: EO001379W | Sad Rej. w Gdarisku, VIl Wydz. Gosp. | KRS nr 0000069067 | kapitat zaktadowy 2 360 500 PLN
konto: ING Bank Slaski S.A. 88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

TERMA

SINCE 1990

Zharmonizowana

Release of dangerous substances

specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Essential characteristics Properties Harmonised
technical
specification
Reakcja na ogien
; ; Al
Reaction to fire
Uwalnianie substangji . .
niebezpiecznych Nie uwalnia
P y No releases

Szczelnosé pod dziataniem
cisnienia
Pressure tightness

Brak wycieku przy cisnieniu 1,3 krotnie

wiekszym od MOP

No leakage at 1,3 x maximum MOP

Temperatura powierzchni
The surface temperature

Max. 95°C

Odpornos¢ na dziatanie cisnienia
Resistance to pressure

Brak peknieé przy cisnieniu 1,69 krotnie

wiekszym od MOP
No breakage at 1,69 x MOP

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze

(MOP): 1000kPa

Maximun operating pressure (MOP):

EN-442-1:2014

(charakterystyka)

Thermal output in different
operating conditions
(characteristic curve)

1000kPa
Nominalna moc cieplna Tabela 1
Rated thermal output Table 1
Moc cieplna w réznych
warunkach eksploatacyjnych ® = Ky - ATP,

Km i n patrz Tabela 1
Kminsee Table 1

Trwatos¢ jako:
Durability as:

Odpornos¢ na korozje
Resistance against corrosion

Brak korozji po 100 h w wilgoci
Absence of surface corrosion after 100 h

humidity
Odpornos¢ na stabe uderzenia Klasa O
Resistance against minor impact Class 0
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TERMA
SINCE 1990
Tabela 1 /Table 1
Nazwa Wysokos¢ Szerokos$¢ Moc Moc
Name Hight Width OutpLit OUtpLit Km n
AT=50°C AT=30°C

[-] [mm] [mm] (W] [W] [-] [-]
STAND 920 300 383 207 3,4110 1,2068
STAND 920 400 434 234 3,8426 1,2083
STAND 920 500 486 262 4,2778 1,2098
STAND 1150 300 480 259 4,2167 1,2103
STAND 1150 400 547 295 4,7810 1,2116
STAND 1150 500 615 331 5,3501 1,2128
STAND 1380 300 577 310 5,0000 1,2138
STAND 1380 400 660 355 5,6969 1,2148
STAND 1380 500 743 399 6,3882 1,2158
STAND 1610 300 674 362 5,7611 1,2173
STAND 1610 400 773 415 6,5892 1,2180
STAND 1610 500 872 468 7,4099 1,2188

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Adam Nowaczyk

Czaple, dnia 2019.02.05
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